
Fichas de Aplicación
Techo

Falsos Techos

Panel Perforado

Consulte la Carpeta Técnica Viroc disponible en www.viroc.pt, en el idioma ES, en la página Downloads.

Otros Ficheros de Soluciones Recomendadas Viroc, organizados por tipo de aplicación, disponibles por pedido.
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Aplicación: Interior y exterior

Estructura de soporte: Metal

Fijación: Tornillos / remaches

Espesor:

10 mm para interior secos

12 mm para interiores húmedos y exteriores

Medida máxima del panel:

3000 x 1250 mm

1. Descripción

Viroc es un panel de madera y cemento. Un material 

composite, formado por una mezcla de partículas de 

madera y cemento comprimido y seco.

Su aspecto no es homogéneo (característica natural del 

producto) y presenta manchas de distintos tonos.

El panel Viroc se fabrica en diferentes colores.

2. Efecto de la humedad relativa

Los paneles Viroc experimentan pequeñas variaciones 

dimensionales debido a la humedad relativa del aire. 

En situaciones con cambios extremos de humedad y 

temperatura, la variación dimensional máxima esperada 

del panel es de +0,5‰ a -1,0 ‰

El sistema de fijación cerca de los cantos deberá tener en 

cuenta estas variaciones de tamaño.

3. Condiciones de aplicación

Los techos suspendidos se pueden utilizar tanto en 

interiores como en exteriores.

Antes de proceder a la instalación, el panel debe estar 

expuesto durante 48 horas a la humedad relativa del 

lugar donde se aplicará y almacenarse en un lugar seco 

sin incidencia directa de la luz solar.

Es responsabilidad del instalador comprobar las 

condiciones de la estructura de soporte (distancia entre 

apoyos y ancho respectivo) para una correcta aplicación.

La estructura que sustentará los paneles Viroc debe 

alinearse y nivelarse.

4. Estructura de soporte

Como soporte de los paneles se pueden utilizar perfiles 

de acero galvanizado.

Los componentes de la estructura se deben alinear 

siempre en dirección perpendicular al lado más largo 

del panel dejando espacios entre ellos. La distancia 

entre los componentes estructurales dependerá del 

grosor del panel, pero nunca debe exceder los 600 mm.

Los elementos estructurales deben estar perfectamente 

alineados y el panel no puede estar combado.

5. Fijación 

Los paneles se fijan con tornillos o remaches.

Para aplicaciones en exteriores solo se permite el 

uso de tornillos de acero inoxidable o aluminio. Para 

aplicaciones en interiores sin riesgo de corrosión, 

pueden utilizarse elementos simples galvanizados.

La distancia mínima entre las perforaciones y los cantos 

debe ser de 50 mm.

Las juntas entre los paneles deben ser como mínimo 

de 5 mm.

6. Tratamiento de la superficie

Los paneles Viroc deben protegerse con pintura o 

barniz. Antes de aplicar el barniz en los paneles, las 

superficies deben estar completamente limpias y secas, 

sin grasa, polvo o sales superficiales. La limpieza de las 

superficies debe realizarse a través de un pulido con 

disco de limpieza.

Viroc SA dispone de discos de limpieza adecuados que 

se suministrarán bajo pedido.

La primera capa debe cubrir las dos caras y los cantos 

del panel. Las demás capas solo deben aplicarse en la 

cara y los cantos expuestos.

Para más información, consulte los procedimientos de 

aplicación de pinturas y barnices.
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7. Posición de sujeción
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8. Distancia de los tornillos a los bordes

Consulte la ficha técnica del producto Viroc para informarse sobre las tolerancias del panel y propiedades.

Verifique siempre las medidas de seguridad estándar y los requisitos de la legislación local. 

Contacte con los proveedores de los acabados para informarse sobre los procedimientos de aplicación.

Indicaciones y recomendaciones
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10. Elementos de fijación para interior

9. Elementos de fijación para exterior

11. Detalle de pivote
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Tornillos alternativos para exterior

EMET C8-4.8x42

EMET V12-A16-5.5x32 EMET C14-A16-5.5x50

Remache C16-W16-5x21

32mm
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Pivote

Varón roscado

Perfil de techo

Varón roscado
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12. Estructura de soporte
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13. Detalles de construcción

Sección transversal

Sección longitudinal
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Viroc
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14. Absorción sonora

Dimensiones del panel Viroc: 1250x600x12mm

Perforaciones: 12mm diámetro, 32mm dist. 
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14.1 Dimensiones del plenum: 100mm

Coeficiente de absorción sonora ( )  -  EN ISO 354

f (Hz) 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000

0.00 0.14 0.24 0.50 0.69 0.83 0.86 0.81 0.67 0.56 0.49 0.43 0.36 0.29 0.28 0.23 0.24 0.07

Lana de roca 40mm (30kg/m3) Fieltro acústico
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Coeficiente de absorción sonora ( )  -  EN ISO 354

Coeficiente de absorción sonora ( )  -  EN ISO 354

f (Hz) 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000

0.23 0.37 0.53 0.78 1.00 0.80 0.80 0.72 0.69 0.64 0.60 0.48 0.37 0.29 0.27 0.23 0.25 0.10

f (Hz) 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000

0.74 0.71 0.86 0.71 0.77 0.67 0.67 0.76 0.76 0.72 0.62 0.50 0.38 0.28 0.27 0.20 0.21 0.01

14.2 Dimensiones del plenum: 200mm

14.3 Dimensiones del plenum: 400mm

Lana de roca 40mm (30kg/m3) Fieltro acústico
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Panel Perforado

Dimensión: 2600x1250mm

Perforaciones: 2475

Diámetro de las perforaciones: 8 mm

Distancia entre ejes: 32 mm

Tasa de perforación: 3,83%
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Panel Perforado

Dimensión: 2600x1250mm

Perforaciones: 646

Diámetro de las perforaciones: 12 mm

Distancia entre ejes: 64 mm

Tasa de perforación: 2,25%
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Panel Perforado

Dimensión: 3000x1250mm

Perforaciones: 2871

Diámetro de las perforaciones: 8 mm

Distancia entre ejes: 32 mm

Tasa de perforación: 3,85%
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Panel Perforado

Dimensión: 3000x1250mm

Perforaciones: 748

Diámetro de las perforaciones: 12 mm

Distancia entre ejes: 64 mm

Tasa de perforación: 2,26%
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